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Скорость погрузки и разгрузки является ключевым параметром оценки деятельности любого 
склада. В случае отсутствия пандуса, оборудованного уравнительными платформами или мо-
стами, мобильная рампа остается единственным решением, позволяющим максимально эф-
фективно производить перегрузочные работы с использованием автопогрузчиков.

Мобильные рампы DoorHan предназначены для обеспечения доступа автопогрузчика с по-
верхности земли в кузов автомобиля. Они не требуют специальной подготовки для запуска, 
позволяя проводить погрузочно-разгрузочные работы, не прибегая к строительству стацио-
нарной рампы. 

Мобильные рампы различаются по следующим параметрам. 

1. Тип загрузки:
•	 рампы с односторонней загрузкой предназначены для работы с одним автомобилем; 
•	 рампы с трехсторонней загрузкой позволяют осуществлять перегрузку товара из одной 

машины в другую и обслуживать одновременно до трех грузовых автомобилей.

2. Тип опоры:
•	 рампы без опоры на кузов автомобиля имеют собственные опоры. Благодаря этому вес 

рампы и погрузчика с грузом не ложится на кузов автомобиля. Изменение высоты кузова при 
погрузке/разгрузке компенсируется поворотными аппарелями рампы; 

•	 рампы с опорой на кузов автомобиля полностью следуют за изменением высоты кузова 
во время работы. 

3. Тип привода: 
•	 с ручным гидравлическим приводом;
•	 с механическим домкратом Jost;
•	 с электрогидравлическим приводом.

4. Материал проезжей части:
•	 оцинкованная решетка;
•	 просечно-вытяжной лист. 

Компания DoorHan предлагает четыре базовые модели мобильных рамп серии RM: 
•	 с опорой на кузов автомобиля;
•	 без опоры на кузов автомобиля;
•	 с трехсторонней загрузкой;
•	 укороченная.

Доступны комбинации базовых моделей, отличающихся типом привода и проезжей части.  
Также возможно изготовление рамп по индивидуальным проектам.

Все рампы имеют схожий принцип работы. Рампа поднимается при помощи механического 
или гидравлического привода, оборудованного системой безопасности, и перемещается по-
грузчиком к автомобилю. Рампа с опорой на кузов автомобиля ложится на кузов, рампа с соб-
ственными опорами устанавливается на опоры. После окончания работ рампа поднимается и 
с помощью погрузчика транспортируется к месту хранения.

МОБИЛЬНЫЕ РАМПЫ, ИХ применение 
и ПРЕИМУЩЕСТВА
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Рампа мобильная 
С опорой на кузов автомобиля

Технические и эксплуатационные характеристики

Длина 12 000 мм

Ширина 2 200 мм

Длина горизонтальной части 2 000 мм

Ширина проезжей части 1 900 мм

Рабочий диапазон 900–1 500 мм

Количество подъемных цилиндров 2

Допустимая нагрузка 7 000 кг (70 кН) / 10 000 кг (100 кН)

Максимальная точечная нагрузка 1,3 Н/мм2; на заказ — 6,5 Н/мм2

Мощность электропривода гидравлического 
насоса (электрогидравлическая моб. рампа)

1,5 кВт

Напряжение питания	
(электрогидравлическая моб. рампа)

380 В, 3 фазы

Напряжение управления	
(электрогидравлическая моб. рампа)

24 В

Класс защиты	
(электрогидравлическая моб. рампа)

IP54

Рабочая жидкость низкотемпературное масло STATOIL Hydraulic131

Температура эксплуатации –30… +50 °С

Масса 2 525 кг

Цвет (окраска эмалевая) синий (RAL 5005)

Класс очистки поверхности перед 
покраской

Sa2

Особенности конструкции: опора на кузов автомобиля; возможно использование с элек-
трогидравлическим и ручным гидравлическим приводами. 



5

Габариты
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Рампа мобильная
без опоры на кузов автомобиля

Технические и эксплуатационные характеристики

Длина 12 000 мм

Ширина 2 200 мм

Длина горизонтальной части 3 000 мм

Ширина проезжей части 1 900 мм

Рабочий диапазон 1 100–1 700 мм

Количество подъемных цилиндров 	
(для рампы с гидравлическим приводом)

2

Допустимая нагрузка 7 000 кг (70 кН) / 10 000 кг (100 кН)

Максимальная точечная нагрузка 1,3 Н/мм2; на заказ — 6,5 Н/мм2

Мощность электропривода гидравлического 
насоса (электрогидравлическая моб. рампа)

1,5 кВт

Напряжение питания	
(электрогидравлическая моб. рампа)

380 В, 3 фазы

Напряжение управления	
(электрогидравлическая моб. рампа)

24 В

Класс защиты	
(электрогидравлическая моб. рампа)

IP54

Рабочая жидкость	
(гидравлический привод)

низкотемпературное масло STATOIL Hydraulic131

Температура эксплуатации –30… +50 °С

Масса 2 975 кг

Цвет (окраска эмалевая) синий (RAL 5005)

Класс очистки поверхности перед 
покраской

Sa2

Особенности конструкции: опора на землю; передние поворотные аппарели; возможно ис-
пользование с электрогидравлическим, ручным гидравлическим и механическим приводами.
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Габариты
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Рампа мобильная 
с трехсторонней загрузкой

Технические и эксплуатационные характеристики

Длина 12 000 мм

Ширина 2 200 мм

Длина горизонтальной части 3 000 мм

Ширина проезжей части 1 900 мм

Рабочий диапазон 1 100–1 700 мм

Количество подъемных цилиндров 	
(для рампы с гидравлическим приводом)

2

Допустимая нагрузка 7 000 кг (70 кН) / 10 000 кг (100 кН)

Максимальная точечная нагрузка 1,3 Н/мм2; на заказ — 6,5 Н/мм2

Мощность электропривода 
гидравлического насоса	
(электрогидравлическая моб. рампа)

1,5 кВт

Напряжение питания	
(электрогидравлическая моб. рампа)

380 В, 3 фазы

Напряжение управления	
(электрогидравлическая моб. рампа)

24 В

Класс защиты	
(электрогидравлическая моб. рампа)

IP54

Рабочая жидкость	
(гидравлический привод)

низкотемпературное масло STATOIL Hydraulic131

Температура эксплуатации –30… +50 °С

Масса 3 891 кг

Цвет (окраска эмалевая) синий (RAL 5005)

Класс очистки поверхности перед 
покраской

Sa2

Особенности конструкции: опора на землю; работа на три стороны; передние и боковые 
поворотные аппарели; возможность использования с электрогидравлическим, ручным гидрав-
лическим и механическим приводами.



9

Габариты



10

Рампа мобильная 
укороченная

Технические и эксплуатационные характеристики

Длина 9 000 мм

Ширина 2 200 мм

Ширина проезжей части 1 900 мм

Рабочий диапазон 1 100–1 600 мм

Количество подъемных цилиндров 	
(для рампы с гидравлическим приводом)

2

Допустимая нагрузка 7 000 кг (70 кН) / 10 000 кг (100 кН)

Максимальная точечная нагрузка 1,3 Н/мм2; на заказ — 6,5 Н/мм2

Мощность электропривода 
гидравлического насоса	
(электрогидравлическая моб. рампа)

1,5 кВт

Напряжение питания	
(электрогидравлическая моб. рампа)

380 В, 3 фазы

Напряжение управления	
(электрогидравлическая моб. рампа)

24 В

Класс защиты	
(электрогидравлическая моб. рампа)

IP54

Рабочая жидкость	
(гидравлический привод)

низкотемпературное масло STATOIL Hydraulic131

Температура эксплуатации –30… +50 °С

Масса 2 410 кг

Цвет (окраска эмалевая) синий (RAL 5005)

Класс очистки поверхности перед 
покраской

Sa2

Особенности конструкции: опора на землю; передние поворотные аппарели; без горизон-
тальной площадки; возможность использования с электрогидравлическим, ручным гидравличе-
ским и механическим приводами.	
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Современные гидравлические подъемные столы применяются в различных сферах деятель-
ности как промышленной, так и бытовой, обеспечивая подъем и опускание грузов на различные 
уровни. Использование подъемных столов позволяет выполнять вертикальные перегрузочные 
операции максимально быстро. Подъемные столы надежны в эксплуатации и просты в техниче-
ском обслуживании.

Подъемный стол представляет собой фиксированное подъемное устройство, предназначен-
ное для перемещения предметов при организации грузового сообщения между разными уровня-
ми помещений. Подъемные столы могут использоваться для подъема/опускания автомобилей на 
стоянках, на производственных линиях для подачи материалов на уровень подающих устройств, 
а также в качестве альтернативы грузовому лифту в помещении или стационарной рампе для 
погрузки/разгрузки грузовых машин.

Гидростанция подъемного стола может размещаться либо внутри него на основании, либо 
снаружи. Управление работой подъемного стола осуществляется с переносного кнопочного 
пульта (система управления на 24 В).

Подъемные столы обеспечены рамкой и клапанами безопасности, а также механическими 
упорами. Рамка безопасности расположена по всему периметру крышки и предназначена для 
моментальной остановки подъемного стола в случае, если верхняя крышка стола встречается с 
каким-либо препятствием. Эта система безопасности обеспечивает защиту персонала от травм, 
что особенно актуально при установке подъемного стола в приямке. В каждый подъемный ци-
линдр встроен клапан безопасности, который в случае разрыва гидравлических шлангов опу-
стит стол со скоростью, не превышающей 0,15 м/с. Также стол имеет откидные упоры, которые 
используются при техническом обслуживании стола.

Подъемные столы, их применение 
и преимущества

Технические и эксплуатационные характеристики

Мощность электропривода гидр. насоса определяется параметрами стола

Питание 380 В, 3 фазы

Напряжение управления 24 В

Класс защиты IP54

Рабочая жидкость низкотемпературное масло STATOIL Hydraulic 131

Температура эксплуатации от –30 до +50 °С 

Масса определяется параметрами стола

1.	 Гидравлическая станция
2.	 Верхняя крышка
3.	 Рамка безопасности
4.	 Нижняя рама
5.	 Пара крестообразных рычагов
6.	 Гидравлический цилиндр

1

2
3

5

6

4

Конструкция



13

Компания DoorHan предлагает четыре базовые модели подъемных столов серии LT:
• с одной парой ножниц;
• с двумя парами ножниц;
• с тремя парами ножниц;
• составной.

Распределение нагрузки:

Подъемный стол с одной парой ножниц

Если в конце строки стоит Е , расположение гидростанции внешнее

Пример : 2LT181040.1000.2200

Модель

LT

Габариты стола
в сложенном состоянии

181040

Грузоподъемность, кг

1 000

Высота подъема
H, мм

2 200

Количество пар 
ножниц

2
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Артикул
Грузоподъ-
емность, кг

Длина, мм Ширина, мм
Высота 

Hmin, мм 
∆H рабочая, 

мм

Количество 
гидроци-
линдров

Время 
подъема 

t, сек.

Мощность 
N, кВт

LT201235.1000.1300 1 000 2 000 1 200 350 1 300 1 36 0,75
LT202035.1000.1300 1 000 2 000 2 000 350 1 300 1 36 0,75
LT251535.1000.1400 1 000 2 500 1 500 350 1 400 1 38 0,75
LT252035.1000.1400 1 000 2 500 2 000 350 1 400 1 38 0,75
LT202040.2000.1300 2 000 2 000 2 000 400 1 300 1 23 2,2
LT251540.2000.1400 2 000 2 500 1 500 400 1 400 1 23 2,2
LT252040.2000.1400 2 000 2 500 2 000 400 1 400 1 23 2,2
LT302040.2000.1400 2 000 3 000 2 000 400 1 400 1 23 2,2
LT302440.2000.1400 2 000 3 000 2 400 400 1 400 1 23 2,2
LT352040.2000.1400 2 000 3 500 2 000 400 1 400 2 47 2,2
LT352440.2000.1400 2 000 3 500 2 400 400 1 400 2 47 2,2
LT202040.3000.1300 3 000 2 000 2 000 400 1 300 2 47 2,2
LT251550.3000.1400 3 000 2 500 1 500 500 1 400 2 47 2,2
LT252050.3000.1400 3000 2 500 2 000 500 1 400 2 47 2,2
LT302050.3000.1400 3 000 3 000 2 000 500 1 400 2 47 2,2
LT302450.3000.1400 3 000 3 000 2 400 500 1 400 2 47 2,2
LT352050.3000.1400 3 000 3 500 2 000 500 1 400 2 47 2,2
LT352450.3000.1400 3 000 3 500 2 400 500 1 400 2 47 2,2
LT402050.3000.1400 3 000 4 000 2 000 500 1 400 2 47 2,2
LT402450.3000.1400 3 000 4 000 2 400 500 1 400 2 47 2,2

Артикул
Грузоподъ-
емность, кг

Длина, мм
Ширина, 

мм
Высота 

Hmin, мм 
∆H рабо-
чая, мм

Количество 
гидроци-
линдров

Время 
подъема 

t, сек.

Мощность 
N, кВт

2LT131035.500.1500 500 1 300 1 000 350 1 500 1 26 0,75
2LT181040.1000.2200 1 000 1 800 1 000 400 2 200 1 35 2,2
2LT181240.1000.2200 1 000 1 800 1 200 400 2 200 1 35 2,2
2LT201240.1000.2200 1 000 2 000 1 200 400 2 200 1 35 2,2
2LT221245.1000.2800 1 000 2 200 1 200 450 2 800 1 43 2,2
2LT221545.1000.2800 1 000 2 200 1 500 450 2 800 1 52 2,2
2LT222045.1000.2800 1 000 2 200 2 000 450 2 800 1 52 2,2
2LT301265.2000.3600 2 000 3 000 1 200 650 3 600 2 123 2,2
2LT301565.2000.3600 2 000 3 000 1 500 650 3 600 2 123 2,2
2LT302065.2000.3600 2 000 3 000 2 000 650 3 600 2 123 2,2
2LT301275.3000.3600 3 000 3 000 1 200 750 3 600 2 123 2,2
2LT301575.3000.3600 3 000 3 000 1 500 750 3 600 2 123 2,2
2LT302075.3000.3600 3 000 3 000 2 000 750 3 600 2 123 2,2

Подъемный стол с двумя парами ножниц
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Подъемный стол с тремя парами ножниц

Артикул
Грузоподъ-
емность, кг

Длина, мм
Ширина, 

мм
Высота 

Hmin, мм 
∆H рабо-
чая, мм

Количество 
гидроци-
линдров

Время 
подъема 

t, сек.

Мощность 
N, кВт

3LT151070.500.2700 500 1 500 1 000 700 2 700 1 47 0,75
3LT151270.500.2700 500 1 500 1 200 700 2 700 1 47 0,75
3LT181265.1000.3400 1 000 1 800 1 200 650 3 400 1 68 0,75
3LT181565.1000.3400 1 000 1 800 1 500 650 3 400 1 68 0,75
3LT201265.1000.3400 1 000 2 000 1 200 650 3 400 1 68 0,75
3LT251563.1000.4500 1 000 2 500 1 500 630 4 500 1 91 0,75
3LT201283.2000.3800 2 000 2 000 1 200 830 3 800 2 68 2,2
3LT201583.2000.3800 2 000 2 000 1 500 830 3 800 2 68 2,2

3LT251583.2000.4500 2 000 2 500 1 500 830 4 500 2 91 2,2

Изготавливаются индивидуально, под требования заказчика.

Подъемный стол составной



www.doorhan.RU

ЗАВОДЫ

воротные системы   ·   роллетные системы   ·   Перегрузочные системы 
Дверные системы   ·   Системы автоматизации   ·   Системы ограждений

Алюминиевые системы   ·   модульные системы

МОСКВА

ОСТАШКОВ

КАДАНЬ

СУЧЖОУ

РОССИЯ, МОСКВА

КИТАЙ, СУЧЖОУ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ РОССИЯ, ОСТАШКОВ 

РОССИЯ, МОСКВА 
ул. Новая, д. 120, 
с. Акулово, Одинцовский р-н, 
Московская обл.,143002
Тел.: (495) 933 24 00
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: moscow@doorhan.ru

РОССИЯ, ОСТАШКОВ 
ул. Загородная, д. 57 И,
г. Осташков, Осташковский 
р-н, Тверская обл. 
Тел.: (499) 703 03 02
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: ostashkov@doorhan.ru

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ
промзона Кадань, г. Кадань, 43201
Тел.: +420 474 319 111 
Факс: +420 474 336 650
E-mail: kadan@doorhan.com

КИТАЙ, СУЧЖОУ
дорога Гуцунь 188, р-н Сюкоу,
г. Сучжоу, 215164
Тел.: +86 (512) 6631 6111 
Факс: +86 (512) 6631 6106
E-mail: suzhou@doorhan.com


