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ФИЛИАЛЫ

АВСТРАЛИЯ

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Сидней, Австралия
Тел.: +61 2 87565644
Факс: +61 2 87565677 
www.faac.com.au

АВСТРИЯ

faac GMBH
Зальцбург, Австрия
Тел.: +43 662 8533950
Факс: +43 662 85339525
www.faac.at

FAAC Tubular Motors
Тел.: +49 30 56796645
Факс: +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac.at

БЕНИЛЮКС

Faac BENELUX NV/SA
Брюгге, Бельгия
Тел.: +32 50 320202
Факс: +32 50 320242
www.faacbenelux.com

FAAC Tubular Motors
Schaapweg 30
NL-6063 BA  Влодроп, Нидерланды
Тел.: +31 475 406014
Факс: +31 475 406018
faactm.info@faacgroup.com
www.faacbenelux.com

КИТАЙ

faac SHANGHAI
Шанхай, Китай
Тел.: +86 21 68182970
Факс: +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

ФРАНЦИЯ

Faac FRANCE
Сен-Прист - Лион, Франция
Тел.: +33 4 72218700
Факс: +33 4 72218701
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Масси - Париж, Франция
Тел.: +33 1 69191620
Факс: +33 1 69191621
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Сен-Дени-де-Пиль — Бордо, Франция
Тел.: +33 5 57551890
Факс: +33 5 57742970
www.faac.fr

ГЕРМАНИЯ

faac GMBH
Фрайлассинг, Германия
Тел.: +49 8654 49810
Факс: +49 8654 498125
www.faac.de

FAAC Tubular Motors
Тел.: +49 30 56796645
Факс: +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac.de

ИНДИЯ 

faac INDIA PVT. LTD
Нойда – Дели, Индия
Тел.: +91 120 3934100/4199
Факс: +91 120 4212132
www.faacindia.com

ИРЛАНДИЯ 

National Automation LTD
Графство Роскоммон, Ирландия
Тел.: +353 71 9663893
Факс: +353 71 9663890
www.nal.ie

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Дубай, ОАЭ
Тел.: + 971 4 3724190
Факс: 971 4 3724191
www.faac.ae 

СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

faac NORDIC AB
Персторп, Швеция
Тел.: +46 435 779500
Факс: +46 435 779529
www.faac.se

ПОЛЬША 

Faac POLSKA SP.ZO.O
Варшава, Польша
Тел.: +48 22 8141422
Факс: +48 22 8142024
www.faac.pl

РОССИЯ  

Faac RUSSIA
Москва, Россия
www.faac.ru

ИСПАНИЯ

f.a.a.c. Sa
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес - Мадрид, Испания
Тел.: +34 91 6613112
Факс: +34 91 6610050
www.faac.es

Швейцария

Faac AG
Альтдорф, Швейцария
Тел.: +41 41 8713440
Факс: +41 41 8713484
www.faac.ch

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

faac uk LTD.
Бейсингсток - Хэмпшир, Великобритания
Тел.: +44 1256 318100
Факс: +44 1256 318101
www.faac.co.uk

США

FAAC INTERNATIONAL INC
Джэксонвилл, Флорида - США
Тел.: +1 904 4488952 
Факс: +1 904 4488958
 
FAAC INTERNATIONAL INC
Фуллертон, Калифорния - США
Тел.: +1 714 446 9800
Факс: +1 714 446 9898
www.faacusa.com 

ШТАБ-КВАРТИРА

ИТАЛИЯ

FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO), Italy (Италия)
Тел.: +39 051 61724 - Факс: +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com
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 740 / 741
Привод для ворот макс. весом 
500 кг. (740) и 900 кг. (741).

 C720/C721 24 B
Привод низкого напряжения 
для ворот макс. весом 400 кг. 
и 800 кг. (C721)

Ассортимент приводов 
для откатных ворот

Привода для откатных ворот
Модель

Электропитание Макс. вес. 
полотна 

ворот (Кг)
Скорость 

смещения (м/мин)
Масляная 

ванна
Конечный 

выключатель
Применение Входят в 

комплект230 В 24 В 400 В 3PH Частные 
домовладения Кондоминиумы Промышленные 

объекты

C720  400 18 магнитный  Cyclo Kit

C721  800 18 магнитный  

740 E Z16  500 12 магнитный  Delta2 Kit

741 E Z16  900 12 магнитный  

746 ER

Z16  600 9,6  магнитный  Pratico Kit

Z20  400 12  магнитный 

CAT  600 12  индуктивный 

RF  600 12  индуктивный 

844 ER

Z16  1800 9,5  магнитный 

R  1800 12 (Z20)  магнитный 

CAT  1800 12 (Z20)  индуктивный  

RF  1800 12 (Z20)  индуктивный 

844R 3PH  2200 12 (Z20)  индуктивный 

844R Rev.  1000 11,6 (Z12)  индуктивный  

884 MC 3PH  3500 10 (Z16)  микроинтер 

 746 ER
Привод в масляной ванне  
для ворот макс. весом 600 кг. 

 844 ER
Привод для ворот  
макс. весом 1.800 кг.

 844 R 3PH
Привод для ворот  
макс. весом 2.200 кг.

 844 R REV.
Привод для ворот 
макс. весом 1.000 кг.

 884 MC 3PH
Привод для ворот 
макс. весом 3.500 кг.


